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UNIECIE KARP | KRZAKOW

: WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z usunieciem karp i krzakéw przy budowie drogi gminnej
Nr 101668L Olszanki - Leniuszki od km 5+105,30 do km 6+717 odcinek dtugosci

1,6117 km.
Zakres robét objetych SST
Roboty obejmuja:
- usuniecie krzakow,
- mechaniczne karczowanie karp i korzeni drzew,
- zasypanie dotdw po wykarczowanych pniach wraz z zageszczeniem,
- wywdz pni i korzeni.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
Do wykonywania robot zwigzanych z karczowaniem pni nalezy stosowac:
— pity mechaniczne,
specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunigcia z pasa
drogowego,
— spycharki,
frezarki do pni.

4. TRANSPORT
Karpine oraz galezie mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewow

Roboty zwigzane z usunieciem karp i krzakdw obejmujg wykarczowanie pni drzew
i krzakdw, wywiezienie karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce,
zasypanie dotdow oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu.

Teren pod budowe chodnikobw w pasie robét ziemnych, w miejscach dokopow
i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony
z karp i krzakow.

W miejscach dokopow i tych wykopdw, z ktdrych grunt jest przeznaczony do
wbudowania w nasypy, teren nalezy oczysci¢ z roslinnosci, wykarczowac pnie i usungé
korzenie tak, aby zawarto$¢ czesci organicznych w gruntach przeznaczonych do
wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypdw teren nalezy oczysci¢ tak, aby czesci roslinnosci nie
znajdowaly sie na giebokosci do 60 cm ponizej niwelety robot ziemnych i linii skarp
nasypu, z wyjatkiem przypadkow podanych w punkcie 5.3.

Roslinnos¢ istniejgca w pasie robot, nieprzeznaczona do usuniecia, powinna byé
przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roélinnos¢, ktéra ma byc
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5.3. Usuniecie karp i krzakéw

Karpy i krzaki znajdujace sie w pasie robot ziemnych, powinny by¢ wykarczowane.
Poza miejscami wykopéw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem
przydatnym do budowy nasypow i zagesci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST D-
02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

Doty w obrebie przewidywanych wykopow, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢
przed gromadzeniem sie w nich wody.

Miode drzewa i inne rosliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by¢
wykopane z duzg ostroznoscig, w sposob, ktory nie spowoduje trwatych uszkodzen, a
nastepnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

5.4. Zniszczenie pozostatosci po usunigtej roslinnosci

Sposdb zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny
ze wskazaniami Inspektora nadzoru.

Zaleca sie przerobienie gatezi na kore drzewng za pomoca specjalistycznego
sprzetu, to sposdb wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzetu.
Nieuzyteczne pozostatosci po przerébce powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu
budowy.

Karpine i pozostatosci po przerébce gatezi Wykonawca usunie z terenu budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia
rodlinnosci, wykarczowania korzeni i zasypania doldw. Zageszczenie gruntu
wypetniajacego doty powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okre$lone w SST ,,Roboty
ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa robot zwigzanych z usunieciem drzew i krzakdw jest:
- dlakarp - sztuka,
- dlakrzakéw - hektar.

8. ODBIOR ROBOT
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajagcych zakryciu podlega sprawdzenie dotdw
po wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostkowa obejmuje:

wykarczowanie pni drzew i krzakow,

wywiezienie karpiny i gatezi poza teren budowy lub przerobienie gatezi na kore
drzewng, wzglednie spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu,

zasypanie dotow,

uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja
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