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1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
I odbioru oznakowania pionowego na na drodze gminnej Nr 101668L Olszanki — LeniuszKi
od km 5+105,30 do km 6+717 odcinek dtugosci 1,6117 km.,

1.2. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych

z wykonywaniem i odbiorem oznakowania pionowego , w postaci:
— znakow ostrzegawczych,
— znakdw zakazu i nakazu,
— znakdw informacyjnych, kierunku, miejscowosci i znakow uzupetniajgcych.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami,
zwykle umieszczony na konstrukcji wsporcze;.

1.3.2. Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzchni ktérego umieszczana jest tre$¢ znaku.
Tarcza moze by¢ wykonana z réznych materialdw (stal, aluminium, tworzywa syntetyczne itp.) -
jako jednolita lub skfadana.

1.3.3. Lico znaku - przednia cze$¢ znaku, stuzaca do podania tresci znaku. Lico znaku wykonane jest
z folii odblaskowej | generacji .

1.3.4. Konstrukcja wsporcza znaku - stup (stupy), wysiegnik, wspornik itp., na ktérym zamocowana
jest tarcza znaku, wraz z elementami stuzacymi do przymocowania tarczy (Sruby, zaciski itp.).

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-
M-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.3.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru .

2.2. Materiaty stosowane do znakow

Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowego i konstrukcji na ktory nie ma
normy, musi posiada¢ dokument potwierdzajacy zgodno$¢ wyrobu z obowigzujacymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobu deklarowania
zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz.U.

Nr 198 poz.2041 z p6zn. zm. ).

Znaki winny by¢ wykonane zgodnie z ,Szczeg6towymi warunkami technicznymi dla znakow i
sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania
na drogach”. Zatgczniki nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r
(Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz.2181 ze zm.) i Rozporzadzeniem Ministrow Infrastruktury oraz
Spraw Wewnetrznych Administracji z dnia 31 lipca 2002r w sprawie znakdéw i sygnatow
drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170 p0z.1393 ze zm.).

2.3. Materiaty stosowane do fundamentéw znakow
Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znakéw moga by¢ wykonywane jako:
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na z dokumentacja projektowa. Beton powinien odpowiadac

2.3.1. Cement

Cement stosowany do betonu powinien byé cementem portlandzkim klasy 35, odpowiadajgcy
wymaganiom PN-B-19701.

2.3.2. Kruszywo

Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712. Zaleca sie
stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.

2.3.3. Woda
Woda do betonu powinna by¢ ,,odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami normy PN-B-32250 .

2.4.Materiaty do wykonania konstrukcji wsporczych

Konstrukcje wsporcze w postaci stupka , nalezy wykona¢ z rur stalowych o $rednicy 50 mm
zgodnych z normg PN- 74/H-74200.

Stupki stalowe muszg byC¢ zabezpieczyC antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe
zgodnie z normg PN-93/E-04500. Wymagana grubos$¢ powtoki cynku musi wynosi¢ minimum 100
pm. Konstrukcje przestrzenne wykonane ze stopu aluminium nie wymagajg dodatkowego
zabezpieczenia antykorozyjnego.

Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywa¢ wad w postaci tusek,
peknie¢, zwalcowan i naderwan. Dopuszczalne sg nieznaczne nieréwnosci, pojedyncze rysy
wynikajagce z procesu wytwarzania, mieszczace sie w granicach dopuszczalnych odchytek
wymiarowych.

Konce rur powinny by¢ obciete rowno i prostopadle do osi rury.

Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekraczaé
1,5 mm na 1 m dbugosci rury.

2.5. Tarcza znaku
2.5.1. Trwalo$¢é materiatdbw na wptywy zewnetrzne

Materiaty uzyte na lico i tarcze znaku oraz pofgczenie lica znaku z tarczg znaku, a takze
sposdb wykonczenia znaku, musza wykazywac petng odporno$¢ na oddziatywanie Swiatta, zmian
temperatury, wptywy atmosferyczne i wystepujace w normalnych warunkach oddziatywania
chemiczne (w tym korozje elektrochemiczng) - przez caty czas trwatosci znaku, okreslony przez
wytworce lub dostawce.

2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku

Producent lub dostawca znaku obowigzany jest przy dostawie okresli¢, uzgodniong z
odbiorca, trwato$¢ znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a takze udostepni¢ na zyczenie
odbiorcy:

a) instrukcje montazu znaku,
b) dane szczeg6towe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,
c) instrukcje utrzymania znaku.

2.5.3. Materiaty do wykonania tarczy znaku
Materiatami stosowanymi do wykonania tarczy znaku drogowego s3:
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Unlimited Page: Jych tarcz znakow przed korozja, np. przez metalizowanie lub
pokrywanie tworzywami syntetycznymi pod warunkiem uzyskania aprobaty technicznej dla danej
technologii.

Nie dopuszcza sie stosowania stalowych tarcz znakdéw, zabezpieczonych przed korozjg
jedynie farbami antykorozyjnymi.

Krawedzie tarczy powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg farbami ochronnymi o
odpowiedniej trwatosci, nie mniejszej niz przewidywany okres uzytkowania znaku.
Wytrzymatos¢ dla tarczy znaku z blachy stalowej nie powinna by¢ mniejsza niz 310 MPa.

2.5.4. Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku musi by¢ réwna i gtadka bez odksztalcen plaszczyzny znaku (pofatdowan,
wgiec, lokalnych wgniecen lub nieréwnosci). Tolerancja utrzymania wymiarow liniowych znaku
wynosi¢ powinna do 15% dla danej grupy wielkosci znakow. W przypadku tarcze z blachy stalowej
ocynkowanej ogniowo nalezy uzy¢ blachy grubosci 1,5 mm usztywni¢ profilami montazowymi.
Krawedzie tarczy znakdéw winny by¢ usztywnione na petnym obwodzie poprzez jej podwojne
wywiniecie, przy czym szerokos¢ drugiego zagiecia prostopadiego wzgledem pierwszego nie
powinna by¢ mniejsza niz 5 mm. Profile usztywniajgce powinny by¢ dostosowane do montazu taSm
stalowych bez koniecznosci stosowania dodatkowych uchwytow.

2.6. Znaki odblaskowe

2.6.1. Wymagania dotyczgce powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje sie z zasady przez oklejenie tarczy znaku materiatem
odblaskowym.

Wiasciwosci folii odblaskowej Il generacji  (odbijajacej powrotnie) powinny spetniac
wymagania okreslone w aprobacie techniczne;.

2.6.2. Wymagania jakosciowe znaku odblaskowego

Folie odblaskowe do aplikacji na tarcze tablicy musza posiada¢ odpowiednie wilasciwosci
fotometryczne zachowujac minimalne warto$ci gestosci powierzchniowej wspotczynnika odblasku
w gwarantowanym przez producenta folii okresie trwatosci ( dla folii typu 2 -7 lat dla zachowania
parametrow odblaskowosci), oraz pelne zwigzanie folii z tarczg tablicy przez okres 7 Iat.
Niedopuszczalne sg lokalne nie doklejenia, odklejenia lub odstawanie folii na jej powierzchni.
Pofgczenie folii z tarczag powinno uniemozliwi¢ odklejenie od tarczy bez jej zniszczenia. Dla
zapewnienia wiasciwej czytelnosci tresci tablic w roznych warunkach atmosferycznych (przy duzych
i szybko zmieniajacych sie réznicach temperatur i wilgotnosci powietrza), nalezy dla wskazanych
tablic nanie$¢ dodatkowa antyroszeniowg folie bezbarwng zmniejszajgcg wspoiczynnik napiecia
powierzchniowego. Folia ta musi by¢ kompatybilna z uzytymi pozostatymi materiatami stuzgcymi do
wykonania lica tablicy.

Kazdy powtarzalny symbol znaku oraz obwddki znakdéw trojkatnych , okraghtych , prostokgtnych
muszg by¢ wykonane metodg sitodruku przy zastosowaniu farb transparentnych odpowiednich dla
typu i rodzaju folii odblaskowych. Farby sitodrukowe muszg zapewni¢ odporno$¢ na dziatanie
promieniowania UV i trwato$¢ nie nizszg niz trwatos$¢ uzytej folii.
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2.8. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Cement stosowany do wykonania fundamentéw dla pionowych znakéw drogowych powinien
by¢ przechowywany zgodnie z BN-88/6731-08 [27].

Kruszywo do betonu nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas.

Prefabrykaty betonowe powinny by¢ skladowane na wyréwnanym, utwardzonym i
odwodnionym podtozu. Prefabrykaty nalezy ukiada¢ na podkiadach z zachowaniem przeswitu
minimum 10 cm miedzy podiozem a prefabrykatem.

Znaki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiatow
dziatajacych korodujgco i w warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniami.

3. TRANSPORT | MONTAZ

Za prawidlowg organizacje i funkcjonowanie transportu przy realizacji zadania odpowiada
wykonawca robét. Uzywane $rodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie, bezpieczne w uzyciu i
gwarantowa¢ przew6z materiatdbw w sposéb uniemozliwiajacy obnizeniu ich jakosci. Na czas
transportu  konstrukcja powinna by¢ zabezpieczona w sposob uniemozliwiajacy przed
przemieszczaniem, uszkodzeniem i porysowaniem podzespotow.

W czasie montazu wykonawca zapewni realizacje robo6t zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami BHP i organizacji ruchu.

Nadz6r nad calosScig robdt montazowych winny prowadzi¢ osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia budowlane.

Wykonawca robo6t wykonuje w/w prace na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu.

4. OBMIAR ROBOT
4.1. Ogolne zasady obmiaru robdt
Ogblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 7
4.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi sa:
szt. (sztuka), dla znakéw konwencjonalnych oraz konstrukcji wsporczych,
5. ODBIOR ROBOT
Ogblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 WY MAGANIA OGOLNE pkt.8.

6. PODSTAWA PLATNOSCI
6.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE pkt 9.

6.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— zamocowanie tarcz znakow drogowych,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.
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owe i zelbetowe. Wymagania techniczne

3. PN-B-06712
4.  PN-B-19701

5. PN-B-23010
6. PN-B-32250
7. PN-H-04651

8. PN-H-74219
9. PN-H-74220

10. PN-H-82200
11. PN-H-84018
12. PN-H-84019

13. PN-H-84020
14.  PN-H-84023-07
15. PN-H-84030-02
16. PN-H-93010
17. BN-89/1076-02

18. BN-88/6731-08

7.2. Inne dokumenty

Kruszywa mineralne do betonu zwykiego

Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania iocena
zgodnosci

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okre$lenia

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okre$lenie agresywnosci korozyjnej
Srodowiska

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco 0golnego zastosowania
Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego
przeznaczenia

Cynk

Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki

Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego.
Gatunki

Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki

Stal okres$lonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki

Stal. Ksztattowniki walcowane na gorgco

Ochrona przed korozjg. Powloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych i zeliwnych. Wymagania i badania

Cement. Transport i przechowywanie.

»Szczegbtowe warunki techniczne dla znakow i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa

ruchu drogowego |

warunki ich umieszczania na drogach” stanowigcymi zatgcznik do

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. ( Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23

grudnia 2003 ).
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