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1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru nasypow na drodze gminnej Nr 101668L Olszanki — Leniuszki od km 5+105,30
do km 6+717 odcinek dtugosci 1,6117 km.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. )
Og6lne wymagania dotyczgce rob6t podano w SST D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

2. MATERIALY
2.1. Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg do budowy nasypOw zostang uzyte grunty uzyskane
z wykopow.

2.2. Wykonawca jest zobowigzany do wbudowania jedynie gruntéw przydatnych do budowy nasypow
stosownie do wymogow Dokumentacji Projektowej i spetniajgcych jednoczesnie wymogi zawarte
w normie BN-72/8932-01.

2.3. Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiaty nieprzydatne albo nie uwzgledni
zastrzezen dotyczacych materiatbw o ograniczonej przydatnosci , okreslonych w normie BN-
72/8932-01, to wszystkie takie czesci nasypu zostang przez Wykonawce na jego koszt usuniete
i wykonane powtdrnie z materiatdw o odpowiednich wiasciwosciach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu w miejscach jego zalegania, jak tez w czasie odspajania,
transportu, wbudowania i zageszczania.

Do zageszczania nasypdéw nalezy uzywaé ubijaki mechaniczne i walce statyczne. Uzywany
sprzet powinien uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
Poprzeczny transport gruntu powinien odbywac sie taczkami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Miejsce dokopu
Miejsce dokopu ustali Wykonawca , musi by¢ ono zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien dysponowaé koncesjg na eksploatacje dokopu zgodnie z ustawg z dnia
04.02.1004 r. ,Prawo geologiczne i gornicze” lub uzyska¢ materiat od podmiotow gospodarczych
posiadajgcych taka koncesje.

Zasady eksploatacji dokopu powinny by¢ zgodne z warunkami zawartymi w konsesji.

5.2. Zasady prowadzenia robot w dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu moze rozpoczaé sie dopiero po pobraniu prébek
i zbadaniu przydatnosci zalegajacego gruntu do budowy nasypéw oraz po wydaniu zgody na pismie
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wskazanlaml Inspektora Nadzoru Roboty te beda wiaczone do obmiaru rob6t i oplacone przez
Zamawiajacego tylko wowczas, gdy odspojenie gruntéw nieprzydatnych bylo konieczne i zostato
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

5.3. Przygotowanie podtoza

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca jest zobowigzany do skontrolowania wskaznika
zageszczenia gruntow rodzimych zalegajagcych w gérnej strefie podioza nasypu. Jezeli warto$¢
wskaznika jest mniejsza od wymaganego Wykonawca jest zobowigzany do dogeszczenia podioza tak
aby powyzsze wymaganie byto spetnione.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania nasypOw powinien za pomocg dobrze
widocznych palikow wyznaczy¢ w terenie zarys skarp zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

5.4.Wykonanie nasypu

5.4.1.Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego,
ktore okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian
wprowadzonych zawczasu przez Inspektora Nadzoru.
W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego rGwnomiernego osiadania nalezy przestrzegac
nastepujgcych zasad:

a) Nasyp nalezy wykonywac¢ metodg warstwowa, z gruntéw przydatnych do budowy nasypéw. Nasypy
powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci.

b) Grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju
gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystapienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu
moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu  prawidlowego wykonania i zageszczenia warstwy
poprzednigj.

c) Grunty o r6znych wiasciwosciach nalezy wbudowywaé w oddzielnych warstwach, o jednakowej
grubosci na cafej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywa¢ w dolne, a grunty
niespoiste w gorne warstwy nasypu.

5.5. Zageszczenie gruntu

5.5.1. Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roziozeniu powinna by¢ zageszczona
z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych
warunkow.

Rozlozone warstwy gruntu nalezy zageszczac od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.5.2.Zageszczenie gruntu powinno odbywac sie przy optymalnej wilgotnosci gruntu.
Wykonawca winien zapewni¢ stalg kontrole laboratoryjng przy zageszczaniu gruntdw,
a minimalne wartosci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach powinny wynosic:
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od pOWIerzchnl robot ziemnych:
-0,2do 1,20 m 0,97

Warstwy nasypu na gtebokosci od powierzchni
robot ziemnych ponizej:
-1,20m 0,95

Jezeli badania kontrolne wykazg , ze zageszczenie warstwy jest niewystarczajgce to Wykonawca
powinien spulchni¢ warstwe , doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagescic.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Og6lne zasady robot podano w SST D-M-00.00.00 WY MAGANIA OGOLNE
Sprawdzenie jakosci wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektowe;j.
Szczeg6Ing uwage nalezy zwrdcic na:
a) badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypdw,
b) badania prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,
c) badania zageszczenia nasypu,
d) pomiary ksztattu nasypu.

6.1. Badania przydatnosci gruntow do budowy nasypéw

Badania przydatnosci gruntow do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone kazdorazowo
w przypadku stwierdzenia (makroskopowo) zmiany rodzaju gruntu wg. metod podanych w normach
PN-88/B-04481 i wg PN-60/B-04493.

6.2. Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podtoza nasypu

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podioza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci
wartosci wskaznika zageszczenia | Oznaczenie wskaznika zageszczenia |Is powinno byc¢
przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12.

Wyniki kontroli zageszczenia robdt Wykonawca powinien wpisywa¢ do dokumentow
laboratoryjnych. Prawidlowo$¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podioza pod nasypem
powinna by¢ potwierdzona przez Inspektora Nadzoru wpisem w dzienniku budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m* (metr szecienny).

Objetos¢ nasypow bedzie mierzona przez Wykonawce w metrach szesciennych na podstawie
przekrojow poprzecznych wykonanych w terenie i sprawdzonych przez Inspektora Nadzoru.
8. ODBIOR ROBOT

Ogblne zasady odbioru robdt okreslono w SST D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
Roboty uznaje sie za wykonane z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjag Techniczng Robot
Drogowych , jezeli wszystkie badania i pomiary wg. pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

~ Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D-M-00.00.00 WYMAGANIA
OGOLNE pkt 9.
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pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i zatadunek na $rodki transportowe,
— transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania,

— whbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

— zageszczenie gruntu,

— profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,

— wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

— odwaodnienie terenu robot,

— wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich rozebranie,

— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

3. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

4. BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
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